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Reperaturki gwintów stosowane są do napraw uszkodzonych gwintów. 
Nasze rozwiązania mogą być montowane w elementach aluminiowych, stalowych, mosiądzu i materiałach odlewnych.  
Ich konstrukcja zapobiega wykręcaniu, dzięki czemu nie wymagają dodatkowego klejenia. Jednocześnie wytrzymują wielokrotne wkręcanie i odkręcanie śrub.
Nadają się do stosowania w miejscach kontaktu reperaturki z wodą, olejem, innymi cieczami lub gazami.
Materiał: stal ocynkowana
C70482 2 reperaturka gwintu, M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 16,2

C70483 2 reperaturka gwintu, M5 x 0,8 M5,9 x 0,8 7,6

C70484 2 reperaturka gwintu, M5 x 0,8 M5,9 x 0,8 10,3

C70485 2 reperaturka gwintu, M6 x 1 M7,2 x 1 9,5

C70486 2 reperaturka gwintu, M6 x 1 M7,2 x 1 12

C70487 2 reperaturka gwintu, M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 11,7

C70488 2 reperaturka gwintu, M10 x 1,5 M11,8 x 1,5 14
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