Nalezy uktadac moduty jeden
na drugim, az do uzyskania
pozgdane] wysokosci.

BAZA ROTORA

Baza rotora zbudowana jest z:
1) okragtej podstawy, podzielonej

na 14 przegrodek. CatoS¢ cechuje
duza odporno$c¢ na cigzar, co umoz-

liwia montaz dodatkowych modu-
fow.

2) pokrywy. ktora zamyka gorng
czesce bazy lub dodatkowego mo -
dutu.

A

STALOWE NOGI

Stanowig wsparcie dla bazy.
Montuje sie je za pomocg spec-
jalnych srub centrujgcych, umiesz-
czonych w gornej czesci nog.

Nie ma koniecznoSci montazu nog

NSTRUKGA MONTAZU (o) —

1) Odkrecamy $rube A od pod-
stawy, nastepnie kolejno zdejmu-
jemy naktadke B i pokrywe C. Aby
byto mozliwe zdjecie pokrywy C, nalezy
przygia¢ w gérnej czesci wsporniki prze- | ¥ C
grodek E. u
2) Wyjmujemy z dodatkowego modutu
pret blokujacy F.

3) Umieszczamy dodatkowy modut na ba-
zie lub tez na uprzednio zamontowanym
module, zwracajgc uwage na to, aby_
biate spinki D na zewnetrznej obre-
czy znajdowalty sie w jednej linii.
4) Przektadamy blokujacy pret F i
maksymalnie przykrecamy go prz
uzyciu klucza "13”.

5) Aby zamontowac kolejny modut
powtarzamy kolejno punkty 2,3,4.
6) Na koniec zaktadamy pokrywe
C i nakretke B oraz srube A, a takze

rozginamy niektére wsporniki E w gornej |
czesci. L'i D

UWAGA: Dla prawidtowego mon-
tazu nalezy zwrdéci¢ uwage na
ustawienie biatych spinek D w
jednej linii.

BANER ROMIX
INSTRUKCJA MONTAZU NAROTOR
1) Demontujemy trzy czarne spinki z gérnej czesgi rotora,
ktére przytrzymujg czarng listwe metalowa.

UWAGA: Nie demontujemy biatej spinki mocujgce;j listwe!
2) Wktadamy baner Romix na rotor tak, aby pokrywaty sie
otwory baneru i rotora.

3) Wciskamy trzy dotgczone spinki w otwory i przypinamy
baner do rotora.

4) Delikatnie rozchylamy konce baneru i zrywamy zabez-
pieczenie tasmy klejacej. Sklejamy konce baneru.

ROVl
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